
Zaal

breedte effectief 14,30 mtr

Diepte effectief 17,00 mtr

Hoogte                   tot onderkant brug 6,00 mtr

Speelvlak

Betonnen vloer met linolium

7 banen  balletvloer gehele breedte 

9,10 mtr

Afstand tot afstopping rondom 14,00 mtr

Tribune

Breedte 14,50 mtr

Diepte 8,50 mtr

Zaalcapaciteit

Zitplaatsen tribune + 1 rij extra stoelen                                                           220

Zitplaatsen tribune + 2 extra rijen stoelen    240

Stoffering 

Fond, zijzwart

12 x 5 mtr

Afstand tot de zaal 7,99 mtr

Hoogte deuren 2,25 mtr

Maximale lengte vrachtwagens 12,50 mtr

Kleedkamers

1 kleedkamer van 4,50 mtr. bij 4,00 mtr welke middels een schuifwand te verdelen is 

in twee kleedkamers.

1 douche

1 toilet

1 strijkplank + strijkbout

De afstand tot het toneel is 6 meter zonder hoogteverschil

Technische Lijst - De Landing
Afmetingen

Diepte tot horizondoek                                                               

Afstopping

Horizondoek

Laden en Lossen



AANSLUITINGEN

Hardpatch

Alle aansluitingen in de zaal zijn Cee--‐form 16A 1F--‐N--‐A 

90 aansluitingen op de bruggen

16 vloeraansluitingen

Krachtstroom(Cee--‐Form 3F--‐N--‐A)

Toneel links 

Toneel rechts

                    

Zaal                                       

Zijbrug links                        

Zijbrug rechts                     

Regiecabine       

Microfoon/Geluid aansluitingen

Toneel links                        

Toneel rechts                    

Patch naar regiecabine of zaal

Licht

Sturing Zero88 Orb XF

 1 x 63A aansluiting 50A per fase afgezekerd

1 x 32A aansluiting 20A per fase afgezekerd(Audio)

1 x 125A aansluiting 80A per fase afgezekerd

1 x 63A aansluiting 60A per fase afgezekerd

Intercom toneel links/rechts/bruggen naar regiecabine

Bediening vanuit de regiecabine of vanuit de zaal mogelijk

1 x 32A aansluiting 16A per fase afgezekerd

1 x 16A aansluiting 16A per fase afgezekerd

Diverse Shuko aansluitingen voor audio

12 XLR male/female connectoren

12 XLR male/female connectoren 

2 x BNC Toneel links/rechts naar regiecabine



Dimmers

48 2,5 kw

1 Zaallicht

Armaturen

17 Enispot HPS200 2kw

7 Strand Ligthing 828 2kw

26 Showtec PAR64

12 ETC Mutli-par 575W

16 RVE Serenity PC10 1kw

14 RVE Serenity Z10 1 kw

10 RVE Serenity F10 1kw

4 FOURBAR Medium 1kw

11 Martin mac250 Wash 

Geluid

Mengtafels

1 Yamaha LS9

1 Mackie 24/4

Randapparatuur

1 x Stage Line DIB-100

2 x ARTcessories X direct

1 x DI

Microfoons 

6 x Sennheiser Black Fire 515

3 x Sennheiser MKE 4032

1x Sennheiser MD 429

1 x AKG D330 BT

2 x AKG C451E

2 x Sennheiser MKE 42 PU

3 x Crown PZM 180

PA

High End Hedgehog op aanvraag 



Top L+R 2 x Clair Brothers P-2tm

Cluster 2 x Clair Brothers P-2tm

Groundstack L+R 2 x Clair Brothers ML18

2 x Clair Brothers P-2tm

Extra

2 x Clair Brothers ML18

2x Quint Audio U12

2x Quint Audio S18

1x Produser M720

Monitoren

2 x Sound Projects X-act V1

4 x Mackie SRM 450

2 x Acoustic Line M1

Projectie

Panasonic PT-D5500E

Rolscherm 6 x 5 mtr

Extra faciliteiten

Stoelen 10 lossen stoelen

Tafels 2 tafels 60 x 120 cm

Hoogwerker

De Landing

Uilenstede 106

1183 AM Amstelveen

Mail: delanding@schouwburgamstelveen.nl

Telefoon: 020-5475161

AlpLift THCI maximale werkhoogte 9,40 mtr


